VT 100/4/240 mit VORTEX-Freistromlaufrad

Einsatzgebiet

Elektrische Tauchmotorpumpe mit VORTEX-Freistromlaufrad

» fur zivile und industrielle Wassersysteme

» furKlargruben

» schmutzige und schlammige Flissigkeiten mit
Festbestandteilen

» Mischwasser

Einsatzbedingungen

» Medium-Temperatur: bis 40°C (optional bis 60°C)

» Mindesteintauchtiefe: 346mm

» Max. Eintauchtiefe: 20mtr.

» pH-Wert: 6 bis 10
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Offener Durchgang: bis 90mm
Dauerbetrieb moglich
Motor
> 4-poliger Motor — U= 1.450min™"
» lIsolationsklasse F
» Schutzart IP68
>
>

Warmeschutz

Friihwarnsensor zur Feststellung von Wassereinbruch in

die Olkammer der Gleitringdichtung Hn =
» Max. 15 Anlaufe pro Stunde \
Werkstoffe 30 \—-..\\

» Laufrad, Motor- und Pumpengehéuse: \\ Tmax
Grauguss 25 PRSLTTNG
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> Welle mit Rotor: Edelstahl \
» doppelte Gleitringdichtung, dlgekinhlt: 0 N
Siliziumkarbid/Viton €375 c.380
» Kabellange: 10mtr. . — HO7RNS8F
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Technische Daten kW ‘ he
NOMINAL INPUT
TYP POWER | POWER | AMPERE Q = Kapazitat
P2 P1
dreiphasig dreiphasig | m’/h | 18 36 54 72 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180
PS kw kw
230/400V-50Hz 3x400V It/1° 300 600 900 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000
VT100/4/240 | 27 | 20 | 22,2 41 (m) 30,5 (292 | 28 | 27 | 255|238 22 | 20
H (m
VT100/4/240 | 34 | 25 | 282 50,8 33 | 32 |305|295| 28 | 27 |255| 24 |225]| 21
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mit VORTEX-Freistromlaufrad VT 100/4/240

Abmessung und Gewicht = 288kg / 295kg
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Nr. Bezeichnung

1 Motorgehause

2 Lageblock @) @)

3 Sicherungsring

4 Pumpengehause @_ @

5 Motorflansch

6 Laufrad O D

7 Kettenring 46 ®

8 O-Ring )

9 Kugellager, oben 'E @
10 Kugellager, unten 43) (5)
11 Stator
12 Rotor @ @
13 Motorwelle
14 Kabelhalterung @ ®
15 Kabelfiihrung 48) 23
16 Kabel

= W
17 O-Ring €2 9
18 0-Ring @ 27
19 Sensor ®
20 Gleitringdichtung, oben
21 Gleitringdichtung, unten
22 Passfeder
23 Ablassschraube-Olkammer
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