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Hochdruckkolbenpumpen                                                                                 

Typen:  Zylindrische Welle 24 + 35mm       Typen: Zapfwelle 1“3/8     
 

Einsatzgebiet: 
 Nutzung an Schlepper, Kommunalfahrzeugen 
 bis 50 / 100 / 200bar   max. 285ltr./min 
 Anschluß an Elektromotoren, Getriebe, Keilriemen 
 Bis 150 / 200 / 250 / 300 / 500 / 600bar (30l/min) 
 Bis Max. 160l/min (130bar)   

Drehzahlen:  
550 bzw. 600 U/min     Typen 1“3/8 Zapfwelle 
 
1.750 / 1.450 / 1.000 / 800 U/min   
Typen Zylindrische Welle 24 + 35mm 
 

Zapfwelle: 1“3/8: 

Pumpentyp Ø 
24mm 

Fördermenge Druck Leistung Drehzahl Gewicht 
Preis 

l/min Bar hp kW U/min kg 

P   550 + 600 U/min 

P63 50 50 7,5 5 600 16,5 1.752,-- € 

P93 89 50 12 9 600 28 2.709,--€ 

P123 118 50 15 11 550 35 3.291,--€ 

P153 138 50 20 15 550 36 3.540,--€ 

P186 176 50 24 18 600 40,5 4.725,--€ 

P246 232 50 32 24 550 54 5.805,--€ 

P306 285 50 45 30 600 54 6.840,--€ 

HP123 122 100 32 24 600 45 4.440,--€ 

                                                                     Preise ab Werk, + Mwst.  ab 01.09.2023        Verkauf nur an Gewerbetreibende 

 

 

 

XWT21.20N (24mm glattes Wellenende)

 1.463,--€ 

Adapter Kit „Traktor“ Zapfwelle 1“3/8 

   130,--€ 
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Welle zylindrisch  24mm  max. 30l/min.  max. 250bar 

 

 

Welle zylindrisch  35mm  max. 160l/min (130bar)    max. 600bar (30l/min) 
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